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NFORMACJA O MATERIALE

NAZWA

GFK LUXUM®
Podmiot odpowiedzialny:

Homsa sp. z 0.0. sp. komandytowa, ul..Dekerta 44, 30-703 Krakow

OPIS PRODUKTU | PODSTAWOWE UZYCIE

GFK LUXUM® jest zaawansowanym produktem kompozytowym, uzywanym jako materiat
w réznorodnych aplikacjach dla domu i biznesu, zwtaszcza w produkcji wyposazenia
sanitarnego typu umywalki, wanny, brodziki, blaty oraz meble i mata architektura. GFK
LUXUM® oferuje bogactwo kolorow, funkcjonalnos¢ i wytrzymatosc. Dostarczany jest
w gotowych wyrobach, ktére mogqg by¢ wytwarzane praktycznie w dowolnych
ksztattach.

GFK LUXUM® jest stosowany do produkcii:
e blatdw tazienkowych,
e foaletek,
e Scian wanien i prysznicow,
e umywalek,
e Dblatdw stotdw laboratoryjnych,
e nietypowych lekkich mebli,
e matej architektury,
e ostoniobudow,
e W branzach takich jak hotelarstwo czy ochrona zdrowia,

e instytucjach takich jak banki, salony sprzedazy, biura czy restauracje.



SKtAD

GFK LUXUM® to wytrzymaty, wysokiej jakosci, warstwowy materiat kompozytowy,
wytwarzany w zaleznosci od potrzeb w zmiennych proporcjach, srednio w 85% z wtdkna
szklanego, 10% niskoemisyjnej zywicy poliestrowej. Reszte stanowiq uszlachetniacze
i dodatki takie jak frojwodzian aluminium (ATH) uzyskiwany z naturalnych rud boksytu.
Gtadkg powierzchnig uzytkowg o grubosci 0,5 do 1,5 mm stanowi polimer poliestrowy
(zelkot sanitarny).

POSTAC | KOLORYSTYKA MATERIALU

GFK LUXUM® pierwotnie wystepuje w postaci potptynnej, gdzie wyktadany jest na formy
otwarte i formowany recznie z uzyciem pompy infuzyjnej z wygrzewaniem w specjalnej
komorze Ilub poddany formowaniu na formach w automatycznym autoklawie
w kontrolowanych warunkach, przy wytworzeniu odpowiedniej temperatury, ciSnienia
i podcisnienia.

Proces utwardzania zachodzi w temperaturze 55-70 stopni C, z zastosowaniem
utwardzacza chemicznego, dodawanego do zywicy (max 1.5%). Jego grubos¢ jest
kazdorazowo dobierana do zapotrzebowania w danym finalnym produkcie, co znaczgco
optymalizuje proces produkcji i minimalizuje proces obrébki oraz iloS¢ odpaddow
poprodukcyjnych. Ostatecznie materiat przyjmuje ksztatt zadanej formy.

DZIEKI WEASCIWOSCIOM GFK LUXUM® PRODUKTY NIE POSIADAJA WIDOCZNYCH SPOJEN,
ORAZ SA LZEJSZE OD TRADYCYJINYCH, DOTYCHCZAS STOSOWANYCH KOMPOZYTOW TYPU
SOLID SURFACE.

Materiat w standardzie wytwarzany z powierzchniq uzytkowqg o strukturze matowej lub
w potysku, w typowym sanitarnym kolorze biatym RAL 9003. Na indywidualne zamowienie
wytwarzany jest w dowolnej jednorodnej kolorystyce RAL lub w postaci niejednorodnej
przypominajgcej np. marmur, przy czym poszczegodlne produkty mogq réznic sie od siebie
odcieniem oraz wymiarami w niewielkim stopniu, co jest cechg charakterystyczng dla
tego typu kompozytu.

Na produkcie kolory mogq byc¢ tgczone w réznych konfiguracjach. Kolory ciemniejsze sg
bardziej podatne na widoczne niedoskonatosci w procesie uzytkowania, zwtaszcza
w wyrobach sanitarnych i blatach roboczych.

DO KAZDEGO PRODUKTU DOtACZANA JEST INSTRUKCJA CZYSZCZENIA | KONSERWACJI.



WEASCIWOSCI | CHARAKTERYSTYKA MATERIALU

e Wyjgtkowy materiat, dajgcy niemal nieograniczone mozliwosci projektowania.
e 7/najduje zastosowanie zardwno wewngtrz jak i zewngtrz budynkdw.

e Jest mrozoodporny i UV odporny, a dzieki zastosowaniu ATH ma ograniczong palnosé w
klasie B2.

e Uzyskane formy mogg by¢ przestrzenne, tréjwymiarowe i niemal w dowolnych
rozmiarach.

e Powierzchnia uzytkowa kompozytu GFK  LUXUM® jest higieniczna, gtadka,
nieporowata, wodoodporna i chemoodporna na praktycznie wszystkie substancje
chemiczne uzywane w gospodarstwie domowym.

e Materiat jest obojetny chemicznie, moze byc¢ stosowany do kontaktu z wodq pitng.

e Na powierzchnie uzytkowg mozna aplikowac réznego rodzaju nadruki i naklejki.
W kompozycie mozna wiercic¢ i wycinac otwory.

e Powierzchnie uzytkowg mozna regenerowac i naprawiac.

e Nalezy unika¢ dtugotrwatego wystawiania GFK LUXUM® na dziatanie siinych
chemikaliéw, takich jak kwasy, zasady i rozpuszczalniki organiczne. Plamy powinny by¢
bezzwtocznie usuwane. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnoénie kontaktu
z chemikaliami, czyszczenia i ogdlnej konserwacji materiatu GFK LUXUM® nalezy
zapoznac sie z INSTRUKCJA CZYSZCZENIA | KONSERWACJI.

e W przypadku wystawienia materiatu GFK LUXUM® na dziatanie srodkéw chemicznych
innych niz woda, na okres dtuzszy niz 12 godzin, gwarancja na materiat moze zostac
anulowana. Nie dopuszcza¢ do kontaktu z GFK LUXUM® stezonych kwasdw, stezonych
zasad, barwnikow, klejéw, itp.

e Wiekszos¢ drobnych niedoskonatosci powstajgcych w trakcie eksploataciji, uzytkownik
moze usung¢ samodzielnie poprzez zwykte mycie z uzyciem wybielacza i polerowania
przy uzyciu pasty polerskiej w przypadku struktury w potysku, lub uzycia papieru
$ciernego o gradaciji 600 oraz pasty polerskiej matujgcej — w przypadku wersji matowe;.

e Mimo ze GFK LUXUM® jest odporny na lekkie uderzenia, moze zosta¢ uszkodzony przez
sine uderzenia, szczegdlnie w przypadku ostro zakohczonych przedmiotdw. Materiat
uszkodzi¢ mozna rowniez wystawiajgc go na dziatanie nadmiernej temperatury. Pomoc
w nalezytym uwzglednieniu zarzgdzania cieptem w danym projekcie moze zapewnic
producent lub autoryzowany wykonawca Luxum.

e Zakres temperaturowy uzytkowania kompozytu GFK LUXUM® -40 / + 80 stopni C.
Dopuszcza sie chwilowe fraktowanie GFK LUXUM® gorgcg wodqg o temperaturze nie
przekraczajgcej 100 stopni C.

e Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplng przy montazu wyrobdw z GFK LUXUM® nalezy
zastosowac minimalne dylatacje 1,5 mm.



ASPEKTY PRAWNE

Powyzsze informacje odpowiadajg obecnej wiedzy na temat materiatu GFK LUXUM®.

Majg one stuzy¢ konsumentowi wytqgcznie w celu zapewnienia sugestii co do zastosowan
wtasnych. Nie mogqg zastepowac zadnych testdéw, ktdére chciatby on przeprowadzi¢, aby
ustali¢ czy przedstawione produkty z materiatu GFK LUXUM® odpowiadajg jego osobistym
potrzebom. Te informacje mogg, w miare akfualizowania sie  wiedzy
i doswiadczen, podlegac zmianie, poniewaz nie mozna przewidzie¢ wszystkich sposobdw
kohcowego ich uzycia. Zaden fragment niniejszej publikacji nie moze by¢ interpretowany
jako licencja do dziatania w ramach jakiegokolwiek prawa patentowego ani zalecenie,
aby ktéres z takich praw naruszac.

MATERIAL POSIADA ATEST PZH

INAK TOWAROWY ZASTRZEZONY

gestosc wytrzymatos$é modut rownowazny opdr cieplny
[kg/dm3] na sprezystosci wspdtczynnik GRP [m2*K/W]
rozcigganie Younga przewodnosci
[N/mm2] [MPQ] cieplnegj
[W/(m*K]]
1,52 -1,92 200 - 450 E=5000+ 0,255 0,053
21 000 L. L.
w zaleznosci w zaleznosci od
w zaleznosci | od grubosci grubosci materiatu
od grubosci materiatu
-40 =+ +85

we wskazanych granicach temperatur

material nie zmienia swoich wlasciwosci
zakres temperatury pracy [°C]

stabilnos¢ w temperaturze + 20 stopni C

Zmiennos$¢ wymiaréw max. +/- 0,35%




NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Higieny Srodowiska
ATEST HIGIENICZNY HK/W/0076/01/2016

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product: LUXUM GFK
CRISTALSTONE by LUXUM

Zawierajacy zywice i zelkoty poliestrowe, mate szklang, wypetniacze i inne skladniki wg dokumentacji
[ containing: producenta

Przeznaczony do  stosowania jake materiaty do produkcji wyrobdéw sanitarnych - wanny, brodziki, umywalki
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastgpujacych warunkéw
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Atest nie dotyczy parametréw technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the

product.
Wytwérca / producer:
LUXUM Jolanta tukawska
30-721 Krakow
ul. Lipska 16
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
LUXUM Jolanta tukawska
30-721 Krakow
ul. Lipska 16
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos¢ loses its validity after 2021-09-16 or in the case
po 2021-09-16 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 16 wrzesnia 2016
The date of issue of the certificate: 16th September 2016

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regartiing this hygienic cerificate
Zakiad Higieny Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32. PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW




