GRUNT HYBRYDOWY CONTACT SURFACE IPX-8
KARTA TECHNICZNA
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OPIS PRODUKTU

CONTACT SURFACE IPX-8 to gotowy do uzycia hybrydowy grunt na bazie modyfikowanej wodnej dyspersji kopolimerowej z udziatem selekcjonowanego kruszywa
kwarcowego. Idealnie taczy zalety gruntéw sczepnych i wzmacniajacych z hydroizolacja. Innowacyjna receptura i zastosowanie najnowoczesniejszych technik wytwarzania,
pozwala uzyskac duza site przyczepnosci dzieki rozwinieciu efektywnej powierzchni miedzy taczonymi powierzchniami. Tworzy osnowe wydatnie wzmacniajaca podtoze
oraz elastyczng i wodoodporna powtoke. Dla profesjonalistéw chcacych uzyskac najlepsze parametry, pewnos¢, gwarangje i realne oszczednosci przy pracach budowlanych
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Wzmacnia strukture, pozwala na zwiekszenie obciazen, izoluje. Zapobiega przebarwieniom, odksztatceniom i wyginaniu oktadzin
wrazliwych, oraz ich odparzeniom od podtoza tworzac skuteczng, wodoodporna, ale co wazne oddychajaca bariere.

PRZEZNACZENIE

CONTACT SURFACE IPX-8 jest doskonaty do gruntowania podtozy mineralnych (beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, lastriko), do podfozy pokrytych dobrze

zwiazang powtoka malarska, réwniez na bazie tworzyw sztucznych, ptyt gipsowo-kartonowych, ptyt 0SB oraz powierzchni szklistych, a nawet ptytek bez potrzeby

skuwania. Profesjonalny grunt niezbedny do montazu ptyt z betonu architektonicznego, piaskowca, granitu, marmuru, trawertynu i innych oktadzin kamiennych, Dystrybugja:
konglomeratéw, ptyt wtdkno-cementowych, greséw, spiekéw ceramicznych, paneli 3D, ptytek i kafli ceramicznych, szklanych i lustrzanych, luster.
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SPOSOB UZYCIA

Podtoze powinno by¢ suche, zwarte, doktadnie oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow oraz woskow. W przypadku oktadzin z betonu architektonicznego, kamienia, ul. Jana Dekerta 44
paneli 3D podtoze powinno by¢ dodatkowo oczyszczone z powtok malarskich i gtadzi. Przed uzyciem produkt nalezy doktadnie wymiesza w celu wyréwnania konsystencji. 30-703, Krakéw

Do aplikacji nalezy stosowac watek lub pedzel. Zaleca sie réwnomierne rozprowadzenie masy preparatu na przygotowanym podtozu. W razie koniecznosci, po wyschnieciu biuro@luxum.pl

pierwszej warstwy mozna natozyc kolejna. Dalsze prace zwiazane z tynkowaniem lub przyklejaniem oktadzin mozna rozpocza¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu masy, tj.

ok. 4-6 godzin od momentu jej natozenia. Po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. Wietrzy¢ pomieszczenie do zaniku zapachu. Producent nie ponosi

odpowiedzialnosci za stosowanie preparatu niezgodnie z zaleceniami.

Uwaga! Produkt wodorozciericzalny. Przechowywac w temp. powyzej 5°C. Chronic przed przegrzaniem (max 35°C). Przechowywac w oryginalnym, szczelnie zamknigtym

opakowaniu. Data waznosci i numer partii produkcyjnej na opakowaniu. Data waznoéci:
OSTRZEZENIE: Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. Dziata draznigco na oczy. Po uzyciu doktadnie umyc rece. Stosowac indywidualne $rodki ochrony skory, oczu oraz Nrser

drég oddechowych. W przypadku dostania sie do oczu - ostroznie ptukac woda przez kilka minut. Jesli to mozliwe wyja¢ soczewki kontaktowe. Nadal ptukac. W przypadku

utrzymywania sie dziatania drazniacego zasiegnac porady lekarza.

W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki - zasiegnac porady lekarza.

WYDAJINOSC w zaleznosci od chtonnosci podtoza: 0,4- 0,5kg/m2 ; k

CZAS SCHNIECIA w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci: 4-6 h

TEMPERATURA APLIKACJI: 5-25°C 519
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