O LUXUM

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KLEJ LUXUM-SILVER

Cienkowarstwowa, uelastyczniona zaprawa klejgca do betonu architektonicznego i kamienia
naturalnego.

PRZEZNACZENIE

Do cienkowarstwowego (gr. do 10 mm) przyklejania (na grzebien) ptyt z betonu
architektonicznego i kamienia naturalnego na powierzchniach sciennych i podtogowych,
wewnatrzina zewnagtrz, w sytuacjach wymagajgcych potgczenia o podwyzszonej
elastycznosci i wytrzymatosci, na obiekty jak:

- Sciany,

- posadzki,

- balkony, tarasy, garaze.

OPIS PRODUKTOW

Gotowe, suche, proszkowe, konfekcjonowane mieszaniny spoiwa (cementu portlandzkiego),
kruszyw naturalnych i dodatkéw ulepszajgcych, tworzgce po wymieszaniu z wodqg budowlane
zaprawy klejgce typu C2TE.

WtASCIWOSCI

« Odporne na wptywy atmosferyczne (wilgoc¢ i mréz), oraz odparzanie.
« O odpowiedniej elastycznosci, wytrzymatosci, przyczepnosci i skurczu.
» Wydajne i tatwe do nanoszenia, o odpowiednio dtugim czasie otwartym.

DANE TECHNICZNE

gestosé nasypowa <1,4g/cm’
zakres temperatury prowadzenia prac od +5°C do +25°C
wytrzymato$¢ pierwotna na rozcigganie 0,4; 1,0 N/mm?
wytrzymato$é na rozcigganie po zanurzeniu w wodzie 0.2; 0,5 N/mm?
wytrzymato$< na rozcigganie po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm?
wytrzymatos$é na rozcigganie po cyklach zamrazanie-rozmrazanie 1,2 N/mm?
czas przydatnosci do pracy > 120 min.*
czas otwarty > 20 min.*
czas korekty > 15 min.*
sptyw (poslizg) < 1,0 mm
odksztatcenie poprzeczne 2,1 mm
min./max. grubos$¢ warstwy zaprawy 2/5mm

Czas sezonowania przed spoinowaniem ok. 36h
zawarto$¢ chromu (VI) w gotowej masie <0,0002 %

*) czasy zalezne od wilgotnosci i temperatury powietrza, oraz rodzaju podtoza i ptytek



ZUZYCIE

Od ok. 2,5 kg/m? do ok. 7,5 kg/m? zaleznie od rodzaju ptytek i grubosci warstwy kleju.
Ostateczne zuzycie materiatu zalezy od warunkdéw miejscowych i zaleca sie je okreslac
na podstawie préb wykonanych na reprezentatywnym podtozu.

OPAKOWANIA

Worki warstwowe 25 kg.

SKADOWANIE | TRWALOSC

Przechowywac w temperaturze dodatniej, w oryginalnych opakowaniach, w suchych
i wentylowanych pomieszczeniach, do 12 miesiecy od daty produkciji.

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla typowych odpaddw budowlanych.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Produkt draznigcy — zawiera cement. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdychac pytu. Uzywac odpowiednigj
odzezy i rekawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skérg i oczami przemy< obficie czystg, zimng
wodg. Po potknieciu lub kontakcie z oczami skonsultowac sie z lekarzem.

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Deklaracja zgodnosci znormaqg PN-EN 1346:2008, PN-EN 1348:2008, PN-EN 1308:2008,
PN-EN 12002:2008.

WYKONAWSTWO

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Podczas naktadania, wigzania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiaty,
otoczenia i podtoza + 5°C. Nie pracowac pod bezposrednim dziataniem nastonecznienia, deszczu
iwiatru, oraz w temperaturach wyzszych niz 25°C.

PRACE ZABEZPIECZAJACE:

Ostonic (oklei¢) elementy narazone na zabrudzenia materiatem. Stosowac rusztowaniowe plandeki
(siatki) ochronne.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA:

Wszystkie podtoza muszg by¢ suche, nosne, rdwne, stabilne, czyste i wolne od substancii
zmniejszajgcych przyczepnos$c. Odpowiednig metodg (mechanicznie, wodg pod cisnieniem,
srodkami myjgcymi itp.) usungc¢ Zle zwigzane, lub wystajgce elementy podtoza (luzne tynki,
resztki zaprawy tuszczqce powtoki itp.). Ubytki i nierdwnosci powierzchni naprawic, odchyiki
wyrownac odpowiednimi zaprawami.



W szczegdlnosci:

* Nowe podtoza mineralne, nosne tynki cem. i cem.-wap. — oczyscic.

« Podtoza i tynki jw. powierzchniowo piaszczgce — zmy¢ wodq pod cisSnieniem, zagruntowac
wtasciwym

materiatem impregnujgcym.

* Istniejgce powtoki nosne, nie pylgce — zmy< wodqg pod cisSnieniem.

» Powtoki jw. kredujgce — zmy¢ wodqg pod cisnieniem, zagruntowac wtasciwym materiatem
impregnujgcym.

« Powtoki nie nosne — usung¢ w catosci, pozostate podtoze w miare potrzeby zagruntowac
wtasciwym

materiatem impregnujgcym.

* Nadmiernie gtadkie powierzchnie podtozy (szkliwa, mocne powtoki malarskie itp.) uczynic
szorstkimi

poprzez naktuwanie, szlifowanie itp. i w miare potrzeby pokry¢ materiatem zapewniajgcym
przyczepnosc

(np. podktadem tynkarskim PromaPrim).

* Nadajgce sie podtoza inne niz mineralne (np. drewnopochodne), pokry¢ materiatem
zapewniajgcym

przyczepnosc.

We wszystkich watpliwych przypadkach przed rozpoczeciem pracy wykonac probe skutecznosci
przyjetego sposobu przygotowania podtoza i przydatnosci wybranej zaprawy krajowej.

RECZINY ZAROB MATERIALU

Do pojemnika z odmierzonq iloscig wody wodociggowej (ok. 6 do 7 litrdw/25 kg; Srednio wystarczy
6,5 litrow/25 kg kleju) wsypac powoli materiat suchy, mieszajgc cato$¢ przy pomocy mieszadta
wolnoobrotowego do zapraw (do ok. 400 obr./min.). Po uzyskaniu jednorodnie zarobionej masy
odczeka¢ ok. 5 minut, po czym cato$¢ ponownie wymieszac, ostatecznie regulujgc w razie
potrzeby konsystencje roboczg niewiekim dodatkiem wody. Nie miesza¢ z wodqg wiekszej ilosci
materiatu, niz mozna przerobi¢ w czasie 2 godzn. Nie rozcienczac¢ wigzgcej zaprawy wodg!

MECHANICZNY ZAROB MATERIALU

Do mechanicznego zarobu materiatu mozna wykorzystywac zaréwno mieszarki przeptywowe
wolnostojgce, jak i montowane pod silosami (np. w ramach systemu ,,SILOMIX”). Urzgdzenia
wymagajq zapewnienia zasilania prgdem elektrycznym, oraz zrédta wody o okreslonych przez
ich producentéw parametrach. Po podtgczeniu maszyny ustawi¢ zawdr dozujgcy wode
W potozeniu zapewniajgcym zgdang konsystencje. Dokonac zarobu prébnego, odczekac
ok. 5 minut i po ponownym recznym przemieszaniu oceni¢ konsystencije i dokona¢ ewentualnej
korekty.

NAKtADANIE MATERIALU

Podtoze jok i ptyte nalezy wczedniej zagruntowaé. Mase klejowg nanosi¢ na przygotowane
podtoze przy pomocy gtadkiej pacy stalowej, sukcesywnie, w miare moznosci jednolitg warstwg
o grubosci nieco wiekszej od oczekiwane] grubosici koncowej. Nastepnie przy pomocy pacy
zebatej rozprowadzi¢ po powierzchni i sciggngc nadmiar materiatu do uzyskania wyprofiowanej
w pasy i bruzdy, rownomiemej warstwy kleju. Wielkos$¢ zebdw dobrac w zaleznosci od rozmiardw
ptyt i zgdanej grubosci sklejenia. Ptyty uktadac i dociskac rownomiernie, do uzyskania wtasciwego
potozenia. Dbac o dostatecznie duzqg powierzchnie kontaktu kleju z ptytkg i podtozem (min. 60-70%,
a dla podtdg i powierzchni zewnetrznych do 100%). Unikaé pokrywania jednorazowo zbyt duzej
powierzchni. Nadmiar zaprawy i zabrudzenia stara¢ sie usuwaé na biezgco, w stanie swiezym.



UWAGI POMOCNICZE

« Czas otwarty przydatnosci natozonej warstwy masy klejowej do uktadania ptytek ulega
skroceniu w podwyzszonej temperaturze, na podtozach silnie chtongcych, oraz w otoczeniu
suchym i przewiewnym. Jezeli roztozona masa nie brudzi palcéw przy lekkim dotknieciu, nalezy
jg zdjg¢ z powrotem do pojemnika z zaprawgq, przemieszac i ponownie natozyc.

« Ptyt przed uktadaniem nie nalezy moczy¢ ani zwilzac!

« Po utozeniu na Scianie ptyt o wym. 120x60 cm, nalezy pod kazdqg ptytg wkreci¢ dwie sruby
montazowe na okres 3 tygodni.

« Zabrudzenia z masy klejowej usuwac z ptytek na swiezo.

CZYSZCZENIE NARZED!ZI

Czystg, Zzmng wodg, bezposrednio po uzyciu.

CZAS TWARDNIENIA

W warunkach normalnych (temp. ok. 20°C, wilgotnos$¢ wzgledna ok. 60%).

*Po 36 godzinach powierzchnia jest odpowiednio twarda do prowadzenia prac nad
fugowaniem spoin.

* Po 3 dniach nadaije sie do ostroznej eksploatacii.

* Po 7 dniach nadaije sie do petnego obcigzania.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU LUXUM SILVER

Wszystkie powyzsze informacije sq oparte o aktualny stan wiedzy techniczneji nasze dtugoletnie doswiadczenie. Ze wzgledu na réznorodnosé wystepujacych rodzajow podtozy

i sytuaciji, nalezy kazdorazowo sprawdzaé przydatno$é danego produktu do zastosowania, oraz rzeczywiste, miejscowe zuzycie jednostkowe materiatu.
Niniejsza karta techniczna produktu przestaje obowigzywad wraz z ukazaniem sie nowej wersji.

Producent LUXUM, ul. Jana Dekerta 44, 30-703 Krakéw
Infolinia(+48) 12 307 00 70 , e-mail: biuro@luxum.pl





