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GRUNT HYBRYDOWY SCZEPNY Z FUNKCJA HYDROIZOLACJI
CREATIVE - CONCRETE CONTACT SURFACE IPX-8

\ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/r.nieszaniny i ideﬁtlyjfi'kécjé spotki / przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu: IPX-8 CONTACT SURFACE

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie zidentyfikowane: Preparat przeznaczony do gruntowania scistych i niechtonnych podtozy
Zastosowanie odradzane: Inne niz zalecane w karcie technicznej produktu

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Data wydania: 08.08.2018r Data aktualizacji: 31.01.2019r

Wyprodukowano w UE na zlecenie: HOMSA Sp.z 0.0 Spétka Komandytowa
30-703 Krakéw ul. Dekerta 44,

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki lukawski@luxum.pl

1.3 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne).

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny

Zagrozenie dlazdrowia cztowieka:  Brak.
Zagrozenie dlasrodowiska: Brak.
Zagrozeniafizyczne/chemiczne: Brak.

2.2 Elementy oznakowania:

Piktogramy: Brak
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: Brak
Zwroty okreslajace srodki ostroznosci: Brak

2.3 Inne zagrozenia:
Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllIl rozporzgdzenia REACH.
Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone.

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancja: Nie dotyczy.

3.2 Mieszanina:
Substancje niesklasyfikowane jajko niebezpieczne:

Identyfikator produktu Zawzg/:)toéc’: Symbole ostrzegawcze
Weglan wapnia

CAS: 13317-65-3 <18 Wyznaczony NDS
Dwutlenek tytanu

CAS: 13463-67-7 s2 Wyznaczony NDS

Silica colloidal <0,08 Wyznaczony NDS

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skéra:
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Nalezy zdjg¢ zanieczyszczone ubranie, umyé zabrudzona skore woda z mydiem sptuka¢ doktadnie woda.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptukac oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikaé
silnego strumienia. Jezeli symptomy nie znikng udac sie na kontrole lekarska.

Narazenie inhalacyjne:

Przewietrzy¢ pomieszczenie. Wyniesc¢ pacjenta na swieze powietrze, zapewnic¢ spokdj. W przypadku ztego
samopoczucia skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku potknigcia:

Nie wywotywaé wymiotow, przeptukac jame ustng. Skontaktowac sie z lekarzem i pokazac¢ karte charakterystyki
produktu.

4.2 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z
poszkodowanym:
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze: piana lub suche proszki gasnicze (A,B,C), dwutlenek wegla (gasnica $niegowa),
mgta wodna. Stosowac¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Nieznane.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning: podczas pozaru moga wytwarzaé sie
szkodliwe gazy zawierajace tlenek wegla i inne toksyczne gazy.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem
wody, o ile jest to mozliwe usung¢ ze strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy
stosowac odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie wody
gasniczej do wéd powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: Usung¢ z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu
w likwidacji awarii.

Dla os6b udzielajgcych pomocy: Zadbaé o odpowiednig wentylacje, stosowac¢ indywidualne srodki ochrony.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska: Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do
kanalizaciji i zbiornikéw wodnych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie i usuwac¢ poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia
okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach
w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Stosowa¢ w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. Pracowaé zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywaé pokarmoéw i napojow, nie pali¢ w miejscu pracy, myé rece po
uzyciu, zdja¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania
positkow.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidtowo oznakowanym szczelnie
zamknietym oryginalnym pojemniku. Unikaé bezposredniego dziatania promieni stonecznych i zrodet ciepta i gorgcych
powierzchni. Temperatura przechowywania nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Nalezy unika¢ zamrazania.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe: Preparat przeznaczony do gruntowania $cistych i niechtonnych podtozy

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczgce kontroli:
Najwyzsze dopuszczalne stezenia sktadnikow mieszaniny:
W eglan wa pni a (w przypadku bardzo drobnych

frakcji) NDS = 10 mg/m3

Dwautlenek tytanu
NDS = 10 mg/m®

Silica colloidal 3
NDS (frakcja wdychana)= 10 mg/m

NDS (frakcja respirabilna) = 2 mg/m3

(wg Rozporzadzenia MIPS z dn. 6 czerwca 2014, Dz.U. 2014, poz.817)

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu — metodyka
pomiaréw:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie badanh i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166)

- PN-89/2-01001/06 Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okresleni i jednostki. Terminologia dotyczaca badan jakosci
powietrza na stanowiskach praca.

- PN Z-04008-7:2002 Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania prébek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-69:2002 Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne
przez poréwnanie z warto$ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z
uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynno$ci
wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowaé srodki ochrony

indywidualnej o najwyzszej znanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze

posiadaty wiasciwos$ci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje i odkazanie.

8.2 Kontrola narazenia:

Stosowne techniczne srodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogélnej pomieszczenia.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

STOSUJ REKAWICE
OCHRONNE
Ochronaoczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajaca twarz (zgodne z norma EN 166).
Ochronaskory:

Ochrona rgk:

uzywac rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliéw zgodnych z normg EN-PN 374:2005.
Materiat z jakiego wykonane sg rekawice:
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Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materlaiu ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z réznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu
testow. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac roboczg odziez ochronng (zgodna z normg EN 344) — prac¢ regularnie.

Ochrona drég oddechowych:

Nie jest wymagana w warunkach pracy zgodnie z instrukcja.

Zagrozeniatermiczne:

Nie dotyczy.

Kontrolanarazenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekow wodnych.

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje natemat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Gestaciecz
Kolor Szary
Zapach Bezwonny
Zawarto$¢ substancji nielotnych 77 - 80%
pH 8-9
Zdolnos¢ rozcienczania woda Brak danych
Gestos¢ 1.6 - 1.8 kg/L

9.2 Inne informacje: brak dodatkowych wynikéw badan

| SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnosé:

Nie znana.

10.2 Stabilnosé chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Brak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé:

Unika¢ podwyzszonej temperatury, bezposredniego dziatania promieni stonecznych.
10.5 Materiaty niezgodne :

Brak danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu:

Brak danych

| SEKCJA 11: Informacije toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

a) toksycznos¢ ostra: nie wykazuje

b) dziatanie zrgce/draznigce na skére: nie wykazuje

¢) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: nie wykazuje
d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: nie wykazuje

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: nie wykazuje

f) rakotworczosc¢: nie wykazuje.
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g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é: nie wykazuje

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: nie wykazuje
i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: nie wykazuje

j) zagrozenie spowodowane aspiracjg: nie wykazuje

Informacje dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia:

Brak danych

Opodznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia:
Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska. Nie nalezy dopuszczac¢ do przedostania sie do
waod gruntowych, kanalizaciji i ciekow wodnych.
12.1 Toksycznosé:

Brak danych

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu:
Brak danych

12.3 Zdolnosé do bioakumulaciji:

Brak danych.

12.4 Mobilnos¢é w glebie:

Brak danych.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:
Brak danych.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Utylizacjg odpaddéw powinny sie zajg¢ wyspecjalizowane firmy, sposob utylizacji odpadéw nalezy uzgodni¢ z
witasciwymi terenowo wydziatem ochrony srodowiska. Pozostatos¢ skfadowa¢ w oryginalnych pojemnikach.
Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Puste, opréznione opakowania nalezy poddaé¢ unieszkodliwieniu
lub recyklingowi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz.

1923). Przepisy wspoélnotowe w sprawie odpadow:

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpaddéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadéw
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadow, OJ Nr L 226/3 z 6
wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID/IMDG/IATA:

14.1 Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

14.4 Grupaopakowaniowa: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
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14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: N|e dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
podczas transportu.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem 1l do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: Nie dotyczy, produkt
niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

| SEKCJ

A 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny:

1.

10.
11.

12.

13.

14.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pézn.
zm.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z
pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w
zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.

U. 2013 nr 0 poz. 1225)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

Ustawa z dnia 13czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz.
888).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz.
1923).

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadow
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadow, OJ Nr L 226/3 z
6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejScia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U. poz. 817).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substanciji stwarzajgcych szczegélne
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2 Ocenabezpieczenstwa chemicznego: Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

| SEKCJ

A 16: Inne informacje

Opis uzvtych skrétow  akronimow i
svmboli: NDS — Najwyzsze dopuszczalne

stezenie

vPVB — Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

PBT -S

ubstancje trwate, wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towaréw niebezpiecznych
RID — Rozporzadzenie w sprawie przewozu towardéw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi

IMDG -

Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IAT A — Rozporzadzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Podstawa klasyfikacji: metoda obliczeniowa
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Data wydania

08.08.2018r Wersja

PL:1.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzgdzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015r .

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddaé pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku z
wystepowaniem w $rodowisku pracy czynnikdw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowaé i zapoznac
pracownikow z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.

Materialy Zrédfowe:

Zatgcznik do Rozporzadzenia (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 .
z péz.zm. Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Karty charakterystyki producentéw substancji — sktadniki mieszaniny.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte w
karcie nalezy traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu IPX-8. Poniewaz warunki
magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W
kazdym przypadku nalezy przestrzegac przepisdow ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich. Karta nie stanowi
oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywa¢ do innych celdw niz podane w sekcji 1
bez uprzedniej konsultacji z firmg HOMSA SP Z 0.0 SPOLKA KOMANDYTOWA wiasciciela marki Luxum

Opracata: Jolanta tukawska - laborant procesow
chemicznych dla HOMSA SP Z O.0. SP.K.



GRUNT HYBRYDOWY SCZEPNY Z FUNKCJA HYDROIZOLACJI
CREATIVE - CONCRETE CONTACT SURFACE IPX-8




